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•
ACCESSOIRES 

	LADER:
	DS10050

	RF CONNECTOR:                  F TYPE IMPERIAL
	

	                                  F TYPE METRIC
	

	KOORD:
	PK34008000

                    0

	KOFFERTJE:
	PK20005000

                    0

	HANDLEIDING:
	

	
	

	OPTIES:
	

	AUTOVOEDING ADAPTER:
	DS10051

	C/N MEEST SOFTWARE
	


•
EXTRA PUNTEN

1. DE INGEBOUWDE NI-MH BATTERIJ MOET VOOR HET EERSTE GEBRUIK  EERST GEDURENDE 10 UUR WORDEN OPGELADEN.

2. GEBRUIK UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE OPLADER !!!

3. IN EEN STERK ELEKTROMAGNETISCH VELD ZAL DE METER AFWIJKEN.

4. ALS DE METER GEDURENDE 3 MINUTEN NIET WODT GEBRUIKT, GAAT DE METER VANZELF UIT.

5. ALS U DE BATTERIJ VERWISSELT, DENK DAN AAN DE POLARITEITEN.

	DIT APPARAAT HEEFT 1 JAAR GARANTIE. OPDE BATTERIJ ZIT GEEN      GARANTIE.


OPMERKING:

ALS DE SOFTWARE OP EEN OF ANDERE MANIER IS VERSTOORD, KUNT U HET VOLGENDE DOEN:


DRUK OP TILT EN TEGELIJKERTIJD OP 
      EN ZET DE METER AAN.


ZET HET TOESTEL AAN EN DRUK DAARNA OP TILT EN 
 .

HET GEHEUGEN ZAL ZICH AUTOMATISCH HERSTELLEN.
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VOORKANT EN UITLEG TOETSEN
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ENKEL KANAAL TESTEN:

DRUK OP CH/F, SELECTEER LEVEL MODE; U ZIET:

ONDER LINKS STAAT HET TE METEN KANAAL, ONDER RECHTS DE FREQUENTIE VAN DE BEELDDRAAGGOLF, LINKSBOVEN DE STERKTE VAN DE BEELDDRAAGGOLF, RECHTSBOVEN       V / A VAN KANAAL (DE VERHOUDING VAN DE HOOGTE TUSSEN DE BEELDDRAAGGOLF EN DE GELUIDSGOLF).


DRUK OP 
      OF 
VOOR HET KIEZEN VAN HET KANAAL.

	

ALS “MHz” KNIPPERT, ACHTER LAATSTE CIJFER EEN 5 LEZEN,

FREQUENTIE + 50 KHz


	

IN DEZE FUNCTIE HOOGTE VAN DE BEELDDRAAGGOLF EN TEGELIJKERTIJD DE V / A


VOORBEELD 1:

HOE DE BEELDDRAAGGOLF EN DE V / A OP KANAAL 6 TE METEN?

1.
DRUK OP   CH / F    NAAR SINGLE CHANNEL MEETMODUS.

2.
STEL MIDDELS           OF          OP KANAAL 06.

3.
DE HOOGTE VAN DE BEELDDRAAGGOLF ZIET U LINKS, RECHTS ZIET U DE        V / A  VAN HET KANAAL.

4.
ALS U DE HOOGTE VAN DE GELUIDSDRAAGGOLF WILT ZIEN, DRUK DAN OP   

CH / F  VOOR DE SINGLE FREQUENTIE FUNCTIE: U ZIET DAN DE FREQUENTIE VAN DE GELUIDSDRAAGGOLF RECHTSONDER EN DE HOOGTE VAN DE GELUIDSDRAAGGOLF LINKS. IN DE FUNCTIE IS DE INGEBOUWDE LUIDSPREKER ACTIEF.

ENKELE FREQUENTIE METEN

DRUK IN DE SINGLE CHANNEL TESTMODUS OP  CH / F  NOGMAALS NAAR SINGLE FREQUENTIE TESTMODUS EN U ZIET:
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U ZIET LINKS “F - -“ EN RECHTSONDER DE FREQUENTIE VAN DE GELUIDSDRAAGGOLF; RECHTS DE HOOGTE VAN DE GELUIDSDRAAGGOLF (OF FM)

GEBRUIK        OF           VOOR HET AFSTELLEN VAN DE FREQUENTIE; GEBRUIK DE KNOP RECHTSONDER OP TOETSENBORD   [image: image2.jpg]


    VOOR HET VERANDEREN VAN DE STAPPEN 50KHz, 1 MHz, 10 MHz 0F 100 MHz.

	

TE GEBRUIKEN VOOR HET TESTEN VAN DE HOOGTE VAN DE 

GELUIDSDRAAGGOLF EN FM.


	

1. ALS HET SIGNAAL HOGER IS DAN 35 DBµ V , GAAT DE AUDIO MONITOR FUNCTIE AUTOMATISCH AAN.

2. DEZE FUNCTIE IS ALLEEN IN DEZE STAND MOGELIJK.

3. HET VOLUME VAN DE SPEAKER IS NIET TE REGELEN.

4. ALS “MHz” KNIPPERT, LEES DAN EEN 5 ACHTER HET LAATSTE CIJFER + 50 KHz.


VOORBEELD 2:

TEST DE HOOGTE VAN DE AUDIO OP KANAAL B:

1. DRUK OP CH / F TOT LEVEL MODUS.

2. GEBRUIK         OF          VOOR AFSTEMMING NAAR KANAAL B.

3. DRUK OP CH / F NAAR SINGLE FREQUENTIE TESTMODUS: U ZIET DE BEELDDRAAGFREQUENTIE RECHTSONDER, DE HOOGTE VAN DE BEELDDRAAGGOLF LINKS OP HET SCHERM EN DE AUDIO MONITOR FUNCTIE IS ACTIEF. U KUNT HET GELUID VAN DAT KANAAL HOREN.

VOORBEELD 3:

TESTEN VAN DE RF-HOOGTE VAN HET GELUID OP 106.80 MHz.

1. DRUK OP CH / F

2. DRUK NOGMAALS OP CH / F TOT DE TESTMODUS VOOR DE FREQUENTIE.

3. DRUK OP          OF         TOT XXX.8MHz. LET OP DAT “MHz” NIET KNIPPERT ANDERS IS HET XXX.85MHz.

4. DRUK OP [image: image3.jpg]


  TOT 1 MHz BIT KNIPPERT: STEM AF OP XX6.8MHz

5. DRUK OP [image: image4.jpg]


 TOT 10 MHz BIT KNIPPERT: STEM AF OP X06.8MHz

6. DRUK OP [image: image5.jpg]


 TOT 100 MHz BIT KNIPPERT: STEM AF OP 106.8MHz

7. U KUNT DE HOOGTE VAN HET SIGNAAL AFLEZEN EN DE SPEAKER ZAL HET SIGNAAL WEERGEVEN VAN DE AFGESTEMDE FREQUENTIE.
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TILT METING

DRUK OP TILT NAAR DE DUBBELE KANAAL MODUS. U ZIET:

U ZIET TEGELIJKERTIJD DE 2 KANAALNUMMERS EN DE HOOGTE VAN DE BEELDDRAAGGOLF.

DRUK NOGMAALS OP TILT TOT DE TILT MEETMODUS.

DE TWEE NUMMERS ONDERAAN GEVEN DE KANALEN AAN, HET GETAL LINKSBOVEN GEEFT DE HOOGTE VAN DE BEELDDRAAGGOLF AAN VAN HET EERSTE KANAAL EN RECHTSBOVEN ZIET U HET VERSCHIL TUSSEN DE BEIDE KANALEN.

DRUK OP        OF           VOOR VERANDERING VAN DE KANALEN;  MET [image: image6.jpg]


 KUNT U KIEZEN VOOR HET EERSTE OF HET TWEEDE KANAAL:  “CH”  GAAT KNIPPEREN OM AAN TE GEVEN OF HET DE LINKSE OF DE RECHTSE IS.

	

1. U KUNT HET VOLTAGE METEN OP DE INGANGVOEDING VOOR DE VERSTERKER.
2. IN DEZE FUNCTIE KUNT U DE VERSCHILLEN ZIEN VAN 2 TE KIEZEN KANALEN.
3. U KUNT 2 KANALEN GELIJKTIJDIG METEN; DAT IS VOORAL HANDIG VOOR KABEL / TV.

	

· HET VESCHIL TUSSEN DUBBEL KANAAL METEN OF TILT METING IS TE ZIEN DOOR DE STREEP IN HET MIDDEN.
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C / N METING

DRUK OP C / N  VAN TILT MODUS NAAR C/N TESTMODUS; U ZIET:

LINKSONDER HET NUMMER VAN HET KANAAL, RECHTSONDER DE FREQUENTIE VAN DE BEELDDRAAGGOLF, LINKSBOVEN DE HOOGTE VAN HET SIGNAAL VAN DE BEELDDRAAGGOLF EN RECHTSBOVEN DE C/N WAARDE VAN DIT KANAAL.

	

1. ALS “ERR” VERSCHIJNT, DAN IS DE HOOGTE VAN DE DRAAGGOLF LAGER DAN 85 DBµV.

2. ALS C/N ≥ 50DB VERSCHIJNT, LAAT HIJ ALTIJD “50DB” ZIEN.

3. ALS C/N ≤ 20DB VERSCHIJNT, TOONT HIJ “20DB”.

4. ALS U NOGMAALS C/N WILT TESTEN, DRUK DAN 3 KEER OP C / N .


VOLTAGE TEST

DRUK OP CH / F IN SINGLE FREQUENTIE TESTMODUS NAAR TRUNK/BATTERY VOLTAGE TESTMODUS.

OP DE INGANG GEMETEN VOLTAGE AC OF DC NIET HOGER DAN 100 V. 

RECHTS HET VOLTAGE VAN DE BATTERIJ.

VERLICHTING VAN LCD

DE VERLICHTING GAAT AUTOMATISCH AAN ALS U DE TOETSEN GEBRUIKT.

INDIEN U DE TOETSEN 20 SEC. NIET GEBRUIKT GAAT DEZE WEER UIT.
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VOEDING

DE METER WERKT 6 UUR OP DE INGEBOUWDE BATTERIJ. ALS HET VOLTAGE LAGER IS DAN 3.2V MOET DE WORDEN OPGELADEN (DE INDICATOR GEEFT                    AAN)

DAN MOET DE BATTERIJ 10 TOT 12 UUR WORDEN OPGELADEN.

	

1. DE METER ZAL VANZELF STOPPEN ALS HET VOLTAGE LAGER IS DAN 3,1V.




SPECIFICATIES

FREQUENTIE

- 
BEREIK:




 46MHz~864MHz

- 
FREQUENTIESTAPPEN:


 50kHz, 1MHz, 10MHz, 100MHz

HOOGTE VAN DE METING:

- 
BEREIK:




 30dBµV~120dBµV

- 
NAUWKEURIGHEID:


 ±2 dB (20°C
± 5°C)

- 
STAPPEN:




 0.5dB

C/N: (OPTIE)

- 
GROOTTE:




 20dB~ 50dB

- 
GROOTTE VAN INGANGSIGNAAL:
 ≥ 85dBµV

- 
NAUWKEURIGHEID:


 ±2.5dB (20°C ±5°C)

(ZET DE DRAAGGOLF UIT)

- 
STAPPEN:




 0.5Db

VOLTAGE:

- 
INGANGBEREIK:



 1~ 100V (AC/DC)

- 
NAUWKEURIGHEID:


 ±2V

- 
STAPPEN:




 1V

MATEN:
- 
AFMETING:




 160mm *130mm * 65mm

- 
GEWICHT:




 368g (INCL. BATTERIJ)

- 
WERKTEMPERATUUR:


 -10°C ~40°C

AUDIO: INGEBOUWDE LUIDSPREKER (AUTOMATISCH AAN IN SINGLE FREQUENTY MODUS).

BATTERIJ:
- 
INGEBOUWDE BATTERIJ:


 3.6V / 2.1AH Ni-MH

- 
WERKBARE TIJD:



 MEER DAN 6 UUR
- 
OPLAADTIJD:



10~12 UUR
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Tips bij storing!

U stelt de meter in op TILT modus.

In deze modus kunt u 2 kanalen afstellen op een laag VHF-kanaal, bijvoorbeeld op 5; het andere kanaal kan ingesteld worden op een hoog UHF-kanaal; bijvoorbeeld62. 

Op deze wijze kunt u in wezen het hele raster zien.

Indien u op het lage VHF-kanaal minder heeft dan op het hoge UHF-kanaal, dan is er een slecht contact bij de versterker of bij de multitap. Er kan ook sprake zijn van een slecht contact in een las maar dan gaat het bijna altijd om de kern.

Als het hoge kanaal veel slechter is, dan duidt dat meestal op een slechte kabel. Bij het meten moet u er altijd van uitgaan dat er altijd verschil is tussen UHF en VHF.

Het verschil tussen UHF en VHF:

Het verlies in de kabel is bij UHF altijd het dubbele van hoog UHF.

Coax 12 verlies 270 MHz. Kan 11 is per 100 meter 12 db, kanaal 66 zal dan 24 db verlies hebben.

Coax 6 is dat 6 om 12 db en coax 3 is dat 3 om 6 db.

Een slechter signaal op de UHF slechte kabel:

Kijk naar de kleur van de koperen buitenmantel: als dat donker is of zwart dan geeft dat aan dat de buitenmantel lekt en waarschijnlijk is doorgerot. Probeer zo ver mogelijk terug te gaan om daar ook te kijken naar de kleur. Blijft het signaal slecht, dan is het mogelijk om met een reflectiemeter de fout op te sporen. Bij een goede meter is dat tot op de meter nauwkeurig.

Hoe hoog moet het signaal zijn:

Bij de klant op het stopcontact tussen de 56 en 70db.

De groepsversterker meestal VHF en UHF 99db.

De eindversterker meestal VHF 96db, UHF 100db.

Het beste is om deze waardes bij uw installateur op te vragen.

RF INVOER





OPENING KOORD
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BEELD- EN GELUIDDRAAGGOLF





ENKEL KANAAL / FREQUENTIE


TRUNK/BATTERIJ VOLTAGE   LINKS  TRUNK  RECHTS


BATT.


KIEZEN TUSSEN DUBBEL KANAAL METING OP EEN


SCHERM


TILT MODE / C/N MODE


AAN / UIT





STAPPEN


HOGERE KANALEN / FREQUENTIE


LAGERE KANALEN / FREQUENTIE





TOETSENBORD











