Gebruikshandleiding voor Promax-5
De promax-5 is een draagbaar niveau meettoestel dat gevoed wordt door een oplaadbare NiCd batterij.

Vanuit het labo wordt er een standaard kanaalplan in het toestel gebracht zodat dit direct klaar is voor gebruik.

Werking van het toestel:
Het toestel heeft 3 verschillende manieren van afstemmen

· Op frequenties van 5 tot 862Mhz in stappen van 62.5Khz
· Op kanalen: Deze worden standaard geprogrammeerd vanuit het labo.
· Op programma’s: Deze kunnen door de gebruiker zelf worden ingebracht met een maximum aantal van 64 programma’s.
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Om te veranderen van mode moet men als volgt te werk gaan:

· Druk op de toets    F.C.P   en draai aan de draaiknop                tot op het display de gewenste mode verschijnt.

· Druk daarna terug op de   F.C.P   toets.

Om nu juist af te stemmen volstaat het om aan de draaiknop te draaien.

Programmeren van de programma’s

· Ga op de juiste frequentie of het juiste kanaal staan en druk op de toets  STO  .

· Kies dan het juiste programma met de               knop.

· Druk terug op de   STO  toets.

Het programma is nu geprogrammeerd op de gewenste frequentie.

Instellen van de verzwakkers

De verzwakking kan ingeschakeld worden op automatisch en manueel van 0dB tot 70dB.
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De functie   FCT.

Met deze functie kan men de geluidsdemodulator instellen met de functie F1 en F2.

De F1 functie


FM: voor FM gemoduleerd geluid.


AM: voor AM gemoduleerd geluid

LV: de luidspreker geeft een geluidstoon afhankelijk van het niveau van het ontvangen signaal

OFF: geluid niet geselecteerd

De F2 functie:

Hier kan het verschil in frequentie tussen video en audiodrager ingesteld worden tussen 4 en 9 Mhz.( op onze kabelnetten is dat 5,5Mhz).


Dit is nodig voor V/A metingen.

De functie V/A

Hiermee kan je het niveauverschil tussen video en audiodrager meten.

Ga gewoon op het gewenste kanaal staan en druk op de  V/A   toets.

Wanneer de functie F1 enF2 -die hierboven wordt beschreven- juist is ingesteld kan je het geluid horen van de audiodrager.

De functie C/N.
Ga gewoon op het gewenste kanaal staan en druk op de  C/N   toets.

De Carrier to Noise waarde is dan gewoon af te lezen.

Onderhoud - herladen van de batterij
Het meettoestel Promax-5 wordt gevoed door middel van een 7.2V NiCd batterij. Als de indicatie ‘Low battery’ op het display verschijnt, dient de baterij herladen te worden.

Dit gebeurt op de volgende wijze:

· Verwijder de batterij (aan de achterzijde van het toestel) door deze te ontgrendelen en naar beneden te schuiven.

· Sluit eerst de batterijlader op de netspanning of de sigarettenaansteker aan en plaats daarna de batterij in de lader.

· Belangrijk: om de levensduur van de batterij te garanderen moet de batterij steeds ontladen worden. Druk op de toets op de batterijlader DISCHG. De batterij wordt nu volledig ontladen. Dit wordt aangeduid door de gele led.

· Na het ontladen zal de batterij herladen worden. Dit neemt 2.5h in beslag.

· Als de batterij volledig geladen is, zullen de 3 rode LED’s gelijktijdig branden, en zal er een geluidstoon hoorbaar zijn.





































