
Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway  

en  VOIP dienst middels sip.sipnl.net  

 

ü Neem de Gigaset SX762 uit de verpakking en sluit de bijgeleverde stroom ad apter 

aan op de PWR  (power)  aansluiting  (zie onderstaande afbeelding) . 

ü Neem ve rvolgens de bijgeleverde gele netwerkkabel en sluit deze aan op LAN 1  

van de Gigaset SX762  en op uw netwerkaansluiting van uw PC , dan wel Laptop.  

ü Schakel vervolgens de Gigaset SX762 aan middels de hoofd schakelaar ( zie 

onderstaande afbeelding) . 

ü De Gigaset S X762 start vervolgens op. (LET OP dit kan 60 seconden tijd in beslag 

nemen) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü BELANGRIJK!!! Start uw PC , dan wel Laptop opnieuw op en schakel uw draadloze 

netwerk verbinding UIT!  

ü Nadat uw PC , dan wel Laptop opnieuw is opgestart opent u de i ntern et browser . 

(bijvoorbeeld Internet  Explorer, Firefox of Safari ) . 

ü Maak de browser balk leeg en vo er onderstaande IP adres in en druk op enter .   

IP Adres  =  192.168.2.1  (dus zonder  www / http / https ervoor te typen)  

ü Voer  op de on ders taande afbeelding h et volgende  wachtwoord in (met kleine 

letters) en druk  op  de button  OK.                

Wachtwoord =  admin  

 

Hoofdschakelaar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü U komt terecht op het onderstaande scherm. Negeer dit b eveiligingsadvies en klik 

op de button OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü U komt nu terecht op het  onderstaand e scherm . Klik op Geavanceerde 

instellingen .  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend . Klik  op Internet .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend waar u bij verbindingstype ziet staan 

ADSL. W ijzig deze naar  Ethernet en klik op OK.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend met een bericht van de webpagina . 

Negeer dit bericht en druk op OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend  en  u krijgt direct een nieuw bericht van 

de webpagina. N egeer ook  dit bericht  en druk op OK. 



 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend met wederom een bericht van de 

webpagina . LEES DIT BERICHT en neem de waarschuwing in acht. D ruk 

vervolgens  op OK.  

 

 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend. Wacht tot u automatisch terug keert in 

het  startvenster .  



 

 

ü Het o nders taande scherm wordt geopend. Voer het  onderstaande wachtwoord in 

(met kleine letters) en druk  op de button OK.  

Wachtwoord = admin  

 

 

 

ü U komt wederom terecht in het onderstaande scherm . N egeer dit 

beveiligingsadvies en klik op d e button OK . 



 

 

ü U komt nu terecht op het  onderstaand e scherm waar u klikt op  Geavanceerde 

instellingen .  

 

 

 

ü Het on derstaand e scherm wordt geopend . Klik  op Draadloos netwerk .  



 

ü In het onderstaand e scherm dienen  de volgende settings aan gepast te worden:   

-  draadloze netwerknaam  

-  draadloze kanaal   

De draadloze netwerknaam kunt u aanpassen  naar bijvoorbeeld de achternaam 

van de eindgebruiker. I n dit geval gebruiken we de  naam Janssen. De frequentie 

van het draadloze kanaal dient u aan te passen , daar er merke n laptops zijn welke  

kanaal 1 niet herkennen . O m te voorkomen dat de eindgebruiker zijn of haar 

netwerk niet kan vinden , dient deze aangepast te worden naar freque ntie 6 . Nadat  

de wijzigingen zijn voltooid  klikt u op OK . 

 

 



ü U komt nu terecht op  het onderst aand e scherm. K lik  wederom op Draadloos 

netwerk .   

 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend . Klik op  Codering en verificatie .  

 

 

ü Het o nderstaand e scherm wordt geopend . Hier dient het draadloze netwerk 

beveiligd worden,  zodat derden GEEN gebruik kunnen maken  van het draadloze 

netwerk  zonder  uw  toestemming .  



ü Kies  het beveiliging protocol  WPA2 ïPSK/ WPA - PSK                                        

( In de  praktijk blijkt  dat 99% van de randapparatuur , waarmee de eindgebruiker 

een draadloze verbinding wil maken , dit protocol ondersteund ) .  

ü Als netwerk sleutel voert u in  12345678                                                       

(Deze is voor de eindgebruiker makkelijk te onthouden en een derde , welke 

misbruik wil maken van dit netwerk, zal deze niet gauw  proberen ) . Klik 

vervolgens op OK.  

 

 

ü U komt nu terecht op het  onderstaand e scherm . Klik  op Telefonie .   

 



ü U komt nu terecht op het  onderstaand e scherm . Klik  op VoIP .  

 

 

ü U komt nu terecht op het  onderstaand e scherm . Klik  op Toevoegen .  

 

ü U komt nu terecht op het  ondersta and e scherm waar  de gegevens welke u, nadat 

u een aanvraag heeft ingediend voor het gebruik van VoIP , kunt invoeren. D e 

benodigde gegevens worden u per mail aangeleverd.  



ü LET OP DAT U TIJDENS HET INVOEREN  VAN DE GEGEVENS  NIET PER ABUIS EEN 

SPATIE A CHTER DE IN TE VOEREN GEGEVENS  LAAT STAAN. DIT VEROORZAAKT 

REGISTRATIE PROBLEMEN ZODAT ER GEEN TELEFOON VERKEER MOGELIJK IS.  

ü VoIP accounts van andere Voip providers welke worden geconfigureerd worden 

NIET voorzien van Q OS. D e QOS draagt zorg voor voldoende bandbreedt e op het 

netwerk,  zodat de eindgebruiker te allen tijde in -  en uitgaande gesprekken  kan 

voeren.  

ü In onderstaand  voorbeeld maken we gebruik van  een telefoon nummer uit 

Amsterdam , dus kengetal 020 . 

ü De gegevens welke u per mail ontvang t zijn bijvoorbeeld als vo lgt:  

-  Gebruikersnaam: 31208202450  

-  Wachtwoord: 1T749b45  

-  Sip domein: sip.sipnl.net  

ü Met bovenvermelde gegevens kunt u het onderstaande scherm configureren.   

 



ü Als laatste dient  de Codec  en Out - of - band DTMF  aan gepas t te worden. Dit ziet 

u op de onderstaan de afbeelding. (dit is dezelfde pagina als bovenstaande 

afbeelding).  

ü Sla de ingevoerde settings op door op OK te klikken.  

 

 

 

ü U komt op het  onderstaand e scherm . K lik op  Toestellen .  


